ONYANIN DEDERTORD

GARRETT ATX

OLAGANUSTU ESi OLMAYAN PULSE DARBE INDiKSUYON SISTEMI
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Garett ATX coklu frekans dedektérd tom arazi ve zorlu ATX yiksek mineralli madenli topraklarda altin ve defi-
kosullarda (Yiksek minerale sahip topraklar, tuslu su,vb) ne avciligi igin,sig sularda bozuk para ve micevher avcili-
calismaya vygun olarak dizayn edilmistir. Bu gelismis dar- g1 icin ve hatta endustriyel vygulamalar igin idealdir.Ayri-
be indiksiyon ézellikleri teknolojisidir , askeri ézelikleride ca ATX’e baslik sallamali ve sallamasiz arama modlari,
karsilayan ¢ok dayanikli ve zorlu arazi sartlarina gére imal gelismis toprak balans ayari, LED sinyal gicu gdstergesi,
edilmis ve kigik altin parcalarindan biydk altin kilgeleri- Demir kontroli ve ¢ok daha fazlasi ilave edilmistir. Ayni
ne bulmak igin asiri hassas ve dogru ¢alisan yeni bir DD zamanda ATX tdm metal hedeflere maksimum algilama
bobin tasarimina sahiptir. ve derinlik performansi saglar.

Hig bir sekilde agiri fiyat yoktur sadece asiri performans vardir.
Daha fazla bilgi edinmek ve YENi ATX videolarani gérmek icin www.garrett.com ve www.azimelektronik.com ziyaret edin.

Onu Tasimak veya saklamak i¢in 50 cm boyutuna

kadar kisaltabilirsiniz.
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ASIRI
HASSASIYET

Diger Pl dedektérlerinin bulamadig:
minik altin pargalarini bulun

GELISTIRILMIS YENI
DD ARAMA BASLIGI

Gelistirilmig kigUk objeleri dedekte etme
ve hedef yeri noktalama sistemi

TUM ARAZILERDE
KULLANIM

10 feet(3 metre) Su gegirmez

ATX TEMEL OZELLIKLERI :

* Maksimum Derinlik Ayni anda tUm hedeflere maksi-
mum algilama. Bagka bir hedefi tespit etmek igin
modlarl gegmeye gerek yok.

* Geligsmis Toprak Balans Ayari zemin dengesi ¢zel
modlar ile agir mineralli toprakda (demirli taslar) dan
tuzlu suya &zel modlari ile genis yelpazede ayar imkani.

* Ozel Tasarim DD Arama Baghgi Arama basliginin hizini
yavaslatmadan veya hizlandirmadan kuguk objeleri algilama.

* Basghk Hareketli ve hareketsiz modlar: avcilik tercihi
ve kosullarna gore optimum performans saglar.

* Tamamen Katlanabilir: ATX tamamen kendi iginde katla-
narak veya tam agik olarak kullanilabilir.

* Hizh Demir Kontrol Ozelligi: ve de ayarlanabilir Ayinm

* 4 ayar ile toprak ayari: Hizla zemin mineralizasyonu degisiyor
ise toprak ayari en iyi sekilde yapilabilecektir.

* LED Géstergeleri: sinyal giici ve mevcut ayarlari gésterir.

* Harici Hoparlér: kulaklik kullanilmadan arama segenegi.

* Frekans Tarama: RFI parazitleri ortadan kaldirmak igin,
otomatik frekans tarama fonksiyonu.

o Ses Tekrar Ayari: hizii bir sekiide istenmeyen ortam sinyalierini
iptal etmek igin kulanilir.

* Ses Seviyesi Kontroli: En iyi derin/soluk sinyalleri duymak igin
biyik sinyallerin yanitini sinirlamak igin ayarlama ézelligi.

Ayirim 25 ayn seviyeye ayarlanabilir

Toprak Balans Seviyesi Demirli toprakdan(demirtasi)

tuzlu suya

Arama Frekansi Saniyede 730 pulse sinyali,ayarlanir
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Hizli Demir Kontroli Evet

Standart Kara Kulakhg Dahildir 0,45 kilogram

Toplam Agirhk

2,5 kilogram

Garanti

GARRETT
METAL DETECTORS

www.garrett.com

2 yil (kullanim hatalari diginda)

TURKIYE DISTRIBUTORU
Azim Dedekitér
Gazi Bulvari No:87 K:6/606
Cankaya-Izmir
Tel: (232) 483 97 37

EXTREME

PULSE
INDUCTION

ATX, sap1 tamamen uzatilmig
veya tamamen kisaltilmig olarak

herhangi bir yerde calighnilabilir. Uretim No : 1140860

ATX arama bashgi bentleri veya duvarlari
rahat taramak icin 90° kilitlenebilir.

YENi

Garrett 10X12 inch
DD Arama Baghg:
* Garrett'e ait DD
Teknolojisi: Yenilikgi

yeni tasanm pulse darbesi
ile dedektdr performansini arthinir

* Ustin toprak zemin mineral iptali ‘
* Bobinin tarama hizini yavaglatmak /
zorunda kalmadan kigik pargalar

algilanmas: geligtirilmigtir

* Efsanevi DD bagliklar ile kolaylikla

hedef noktas belirleme.

* ATX dnite 12 inch DD baglikli

* Kara Kulakligi

* Yumugak Dokulu Koruma Canta
* Garrett Dedektér Askisi

* AA boyutlu piller ve

sarjl piller

* Pil Doldurma $arjéri
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Aksesuarlar haber vermeksizin degistirilebilir
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